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一．型号: STB235-01-1-09

二．外形图:
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                       外形尺寸                             PCB孔位尺寸 

(PCB板最大有效厚度为2.0 mm)

三.装配图及BOM表:

	序号
	名 称
	物料编号
	材   质
	表 面 处 理
	数量(只)

	(1)
	引脚
	04-0322
	0B0BBrass
	先镀铜2um，再镀镍1.7um，最后镀光亮锡8um
	9

	(2)
	压片
	06-0095
	1B1BSUS304  H
	
	9

	(3)
	外壳1
	01- 3811(黑)
	PA66(UL94 V-0)
	
	3

	
	外壳2
	01- 3812(红)
	
	
	3

	
	外壳3
	01-3813(白)
	
	
	3

	(4)
	按钮
	08-0023(浅灰色)
	PA66(UL94 V-0)
	
	9

	(5)
	端盖
	01-3955(浅灰色)
	PA66(UL94 V-0)
	
	1


四．技术参数:

中心距:        5.00mm
正常接线规格:      Ø0.81（20AWG）～Ø1.60(14AWG)(单芯硬线)

推荐使用接线规格： Ø1.20（16AWG）

电气参数:      300V  10A

工频耐电压:    AC2500V,1分钟

脉冲耐电压:    4000V 1.2/50us,正负极各3次
绝缘阻抗:      DC500V  最小100MΩ

五．工作环境:

工作温度: -40℃～+105℃
污染等级:Ⅲ
六．适用标准:
       JIS C 2811-1995            JIS-C-0092

IEC 998-1                                 

IEC 947-1                  UL  1059

CSA22.2 158-1987          UL  486E
七．性能测试:
	序号
	项目
	条件
	要求

	1
	接触电阻

IEC 512-2
	用小于0.2V的电压分别测各接线孔与引脚间的接触电阻
	测试值≤8mΩ

	2
	温升试验

UL1059-2001

Clause 11
	额定适用电线：单芯φ1.6mm（14 AWG），试验电流：10A
	温升≤30℃

	3
	工频耐电压试验

UL 1059

Clause 12  
	测试部位：A、充电部位相互间；B、充电部位与接地间。试验电压AC2500V
	无绝缘击穿或闪络

	4
	可靠性测试

UL486E：

Clause 12
	适用电线：单芯φ1.6mm（14 AWG）和φ0.8mm（20 AWG），试验装置：衬套孔径φ9.5mm，高度279±13mm，挂重0.7kg。转速10±2/分钟，135次。结束后，继续施加50N拉力，保持1分钟。
	无变形、破损等有害的机械故障

	5
	拔出测试

UL486E

Clause 14
	根据不同的线规，使用不同的拔出力，但都保持1分钟：

14AWG时，拔出力 50N；

20AWG时，拔出力 30N； 
	无脱出或损伤

	6
	绝缘电阻试验

IEC 512-2   
	测试部位：A、充电部位相互间；B、充电部位与接地间.试验电压DC500±50V  保持1分钟
	≥100MΩ

	7
	脉冲耐电压试验

IEC60947-1
	测试部位：A、充电部位相互间；B、充电部位与接地间。试验电压4000V（1.2/50μs），正负极各3次
	无绝缘击穿或闪络

	8
	加速老化测试

CSA C22.2

No. 158-1987

Clause 6.7
	被测样品放置于恒温的测试设备烤箱内

测试温度为105±1℃,放置七天。
	塑胶外壳不应有明显的水泡变形，熔化等缺陷.

	9
	疲劳强度测试

依客户要求
	试样放置于试验台上，每分钟6次，共500次。
	弹性元件不能有断裂，裂纹，再装配成产品后不能有功能性的影响。

	10
	二氧化硫测试

JIS-C-0090

IEC60068-2-42
	SO2浓度：10±3ppm, 温度；40±2℃
湿度：90~ 95%RH  时间： 240h(中间计测96h)
	产品不能有腐蚀现象。


八．工艺使用:
剥线长度：9~10mm

适合焊接方式：

波峰焊接：260℃/5s、2次共10s
手工焊接：手工烙铁焊接350℃/10s
用连接方式如下:
九．包装说明
密封包装
十． 材质证明: (见附页)

承制方：杭州安桥电子有限公司
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邮  编：310011
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